\\

Aufbauanleitung iﬁl; n

1. Untergrund vorbereiten

Unterlegplane ausbreiten  schitzt die HOpfburg vor Schmutz und Schéden
Eventuell grobe Steine oder Aste entfernen

2. HUpfburg positionieren

HUpfburg zentriert auf der Plane legen.

Schutzhille und Gurt 6ffnen und an die Seite legen.

Achte darauf, wo der Lufteinlass (Schlauch) ist - dort kommt das Gebldse hin

3. Geblase anschlief3en
Schlauch der HUpfburg Uber das Geblédserohr ziehen

Mit dem Klettverschluss oder Zugband dicht verschlief3en
Alle ReisverschlUsse an der HUpfburg schlief3en

4. Strom anschlief3en

Gebldse an eine sichere Steckdose anschlief3en. (Einzeln abgesichert)
Gebldase einschalten  die HUpfburg bldast sich in ca. 2 Minuten vollsténdig auf

5. HUpfburg fixieren

Mitgelieferte Heringe durch die Osen stecken und fest in den Boden schlagen
Alternativ bei festem Boden: Sandsdcke oder Gewichte verwenden. Bei Abholung bescheid geben
auf welchem Untergrund aufgebaut wird

6. Sicherheitscheck vor Nutzung

Alles straff & stabil?

Kein Durchhéngen oder Falten?
Gebldase lauft dauerhaft?

Keine losen Teile?

wind < 30 km/h?

Wichtige Hinweise

Gebldse muss durchgehend eingeschaltet bleiben - sonst fallt die Hopfburg in sich zusammen
Nicht bei Regen nutzen - Stromgefahr & Rutschgefahr!

Nicht bei starkem Wind (> 30 km/h) aufbauen

Erdanker verwenden

Keine Schuhe, scharfen Gegenstéinde, Esen oder Getrénke in der HOpfburg

Erwachsene (min. 18 Jahre) Aufsichtspflicht ist jederzeit erforderlich



